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Produkter til drikkevand

▪ Kontrollerbare 
kontraventiler (kat. 2)

▪ Tilbagestrømnings-
sikringer til alm.
Vandinstallationer 
(kat.3 & 4)

▪ Tilbagestrømnings-
sikringer spule-
armaturer og brandhaner
(kat. 3 & 4)

▪ Luftgab
til landbrug, 
rensingsanlæg, 
pumpestationer mv.
(kat. 5)

▪ Prøvetagningshaner
Hygiejnisk prøveudtagning fra 
vand- & varmeanlæg 

▪ Snavssamlere
Manuelle og selvskyllende

▪ Trykreguleringsventiler & 
sikkerhedsventiler

Tilbagestrømningssikringer Vandventiler
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Godkendelser i Danmark – øget markedskontrol
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Bygevarer i kontakt med drikkevand – hvilke 

godkendelser er gældende ?

• VA godkendelsen

- Er idag en frivillig godkendelse som kun 

omhandler byggevarens 

mekaniske/fysiske egenskaber

• GDV

- Godkendelse som omhandler bygge-

varens sundhedsmæssige egenskaber

• DVGW, KIWA

- Internationale godkendelser som 

sidestilles med GDV (samme type 

godkendelse) 



Honeywell Confidential - © 2015 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

Korrosionsfri og blyfri metaller

4

- Drikkevandsgodkendt iht. tyske DVGW_KTW godkendelser           

(GDV godkendt)

- Korrosionsbestandig metallegering / ligger højt i spændingsrækken 

(ingen spændingskorrosion)

- Lavt inhold af nikkel, cadmium & bly 

- Blyfri produkter introduceres 2019!
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BESKYTTELSE AF DRIKKEVANDET

DS/EN-1717 og DS/EN-806-5

Tilbagestrømningssikringer 

...funktion, service og vedligehold



Honeywell Confidential - © 2015 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

Er din vandinstallation sikret imod tilbagestrømning?
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Forbrugeren har ansvaret, men det er vandværket som får forureningen!
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Hvad siger lovgivningen ? 
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• Bygningsreglementet

- Drikkevandsinstallationer skal sikres med behørige tilbagestrømningssikringer, 

iht. DS/EN-1717

- Tilbagestrømningssikringer skal serviceres, vedligeholdes og kontrolleres iht. DS/EN-806_5     

af de autoriserede VVS installatører

- BR18 strammer op omkring udførelsen af service- & vedligehold

• Ansvar

- Det er forbrugeren (ejeren af ejendommen) som er ansvarlig for korrekt tilbagestrømnings-

sikring af vandinstallationen og har pligt til at få den vedligeholdt/serviceret

- Det er ejerens / VVS-installatørens ansvar, at ejendommen er korrekt sikret

• Krav

- Vandforsyningen kan stille krav iht. regulativerne og kræve dokumentation fra VVS installatøren 

(kontrolrapporter, test)
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VVS installatørerne: TEKNIQ – Ny håndbog om vand

• Ny vejledning om bedre drikkevandsinstallationer
Oktober 2018

• Fokus på vandkvalitet, materialer, korrosion og 

tilbagestrømningssikringer

• Fokus på DS/EN-1717

- Vigtigt at tilbagestrømningssikringer serviceres og 

vedligeholdes iht. lovgivningen (BR18)

- Servicerapporter er udarbejdet og kan downloades
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Eksempel fra HOFOR – DDS/tilbagestrømningssikring

DDS start

DDS slut

HOFORs drikkevand bliver produceret i henhold til kravene i den 

internationale fødevarestandard ISO 22000

I HOFOR kalder vi det DDS – Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed

Gælder hele vejen fra kilde til skelgrænse

Vi ved ikke, hvad der sker efter skelgrænsen ?
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Hvordan opstår forurening i drikkevandet ?
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Tre væsentlige risiko faktorer 

som er den største trussel mod drikkevandskvaliteten

1

TILBAGELØB
Fysisk højdeforskel, eks. hvis

trykket forsvinder i ledningsnettet

Utilsigtet kortslutning

Rørbrud
Defekt kontraventil

TILBAGTRYK
Forårsaget af en fejlkobling 

eller ”midlertidig tilslutning” 

TILBAGESUG
Hævertvirkning forårsaget af

undertryk i ledningsnettet

2 3
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Eksempler på opstået forurening / tilbageløb
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• I forbindelse med hovedmåler skift på vandværket, var forbrugerne blevet informeret 

om at der ville blive lukket for vandet i et kortere tidsrum.

• Vandværket modtager nogle henvendelser fra forbrugere som klager over kraftig 

syreagtig smag i drikkevandet.

• Vandværket kunne konstatere at der var lukket for pumper/lukket for 

vandforsyningen, men alligevel havde forbrugerne i et område, tryk på vandet ?

• Årsagen viste sig at være tilbageløb af blandet vand/myresyre fra en stor svinefarm. 

Myresyre blev tilsat i drikkevandet og opbevaret i en 1200 ltr buffertank. 

• Svinefarmen ligger i forvejen lidt højere i terrænet og der var ikke nogen ordentlig 

tilbagestrømningssikring mellem vandforsyningens tilslutning og beholderen, 

hvorved det forurenede medie frit kunne strømme tilbage til vandforsyningens 

ledningsnet.

Manglende, eller defekt 

kontraventil giver risiko 

for tilbageløb !

MYRESYRE I 

DRIKKEVANDET !
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Eksempler på forurening
12

Øl i hanerne / fejltilkobling af kulsyre til fadøl Manglende tilbagestrømningssikring på 

galvaniseringskar

Indløb

Udløb

Alvorlig kolibakterieforurening i Nokia Finland

Årsag: midlertidig tilslutning af drikkevand

400m3 renset spildevand i drikkevandet 

3-4000 personer alvorligt syge/300 indlægges
Salmonella, novovirus, adenovirus og cambylobbakterier er

konstateret hos de sygdomsramte.

Eneste sikring mod tilbageløb er 

en almindelig kontraventil 

Rensning af spildevandspumper 

med drikkevand 
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Øl i hanerne
13
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Korrekt anvendelse af tilbagestrømningssikringer ...1/3
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• Kravet til anvendelse og placering af 

tilbagestrømningssikringer er blandt andet 

reguleret af Bygningsreglementet

• Vandinstallationer skal udformes, så 

behandlet vand, vand fra 

brandslukningsanlæg og vand, der er 

tappet ved et tapsted, ikke kan strømme 

tilbage til drikkevandsinstallationen

• for at sikre den interne vandinstallation i 

bygningen, skal monteres en korrekt 

tilbagestrømningssikring foran maskiner, 

apparater mv., hvorfra der kan strømme 

forurenet vand retur til den interne 

vandinstallation
Korrekt placering af tilbagestrømningssikring ved indføring i bygning.
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Korrekt anvendelse af tilbagestrømningssikringer ...2/3
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• Til sikring af vandforsyningsanlægget imod 

forurening, der strømmer tilbage i 

drikkevandsinstallationen, for eksempel fra 

svigtende tilbagestrømningssikringer, skal 

monteres en tilbagestrømningssikring på 

fordelingsledningen efter jordledningens 

indføring i ejendommen og inden 

afgrening til anden ledning

• Dette betyder, at der ved vandmåleren 

skal være anbragt en 

tilbagestrømningssikring, der sikrer at der 

ikke kan trænge forurenet vand fra den 

interne installation i bygningen ud i 

vandforsynings ledningsnet. 

I ukompliserede bygninger er en 

kontrollerbar kontraventil tilstrækkelig.

Korrekt placering af tilbagestrømningssikring ved indføring i bygning.
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Korrekt anvendelse af tilbagestrømningssikringer ...3/3
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• I bygninger til erhversformål laboratorier 

(produktion, m.v.), skal tilbagestrømnings-

sikringen, placeret ved indføringen i 

bygningen, vælges efter den maksimale 

risiko, der kan opstå ved brug af vandet.

• Virksomheder der udgør en særlig risiko, 

(renseanlæg, kemisk industri, landbrugets 

avls- & driftsbygninger mv.), skal der altid

gennemføres en vurdering af, om hele 

installationen skal beskyttes ved stikled-

ningen, eller om ledningssystemet kan 

sektioneres, så dele, der kan sammenlig-

nes med almindeligt husholdningsforbrug, 

kan sektioneres for sig, og de dele, hvor 

tilbagestrømning vil være farlig, kan 

sektioneres for sig.
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Hvordan vælges en tilbagestrømningssikring?

17

• EN1717 er en EU norm som blev indføjet i det danske 

Bygningsreglement i 2005. Den omhandler sikring mod

forurening af drikkevand i vandinstallationer, samt

generelle krav til tilbagestrømningssikringer

• DS/EN1717 definerer de mediekategorier, der har betydning 

for, hvilke typer af tilbagestrømningssikringer der kan 

anvendes i det enkelte tilfælde
Generelt forhøjet fokus på sikring 

af drikkevandet, da det har vist sig 

at der ikke er foretaget tilstrækkelig 

kontrol med vandinstallationerne 

tidligere.
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Mediumkategori
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EN 1717

Vand som er egnet til 
menneskeligt forbrug, som 
kommer fra et 
vandforsyningssystem med 
rent drikkevand

Mediumkategori 1 er rent vand og

ingen særlig sikring kræves. 

Almindelig kontraventil 

(Type EB iht. DS/EN-1717)
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Mediumkategori
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EN 1717

Medium, som ikke medfører 
menneskelig sunhedsrisiko, og som 
er anerkendt egnet til menneskeligt 
forbrug, inkl. vand aftaget fra et 
drikkevandssystem, der kan have 
gennemgået et skift I smag, lugt, 
farve eller temperatur. 

Mediumkategori 2 kræver som minimum 

installering af en kontraventil med 

prøveudtag.

Kontrollerbar kontraventil

(Type EA iht. DS/EN-1717)



Honeywell Confidential - © 2015 by Honeywell International Inc. All rights reserved. 

Mediumkategori
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EN 1717

Medium, som medfører nogen 
menneskelig sundhedsrisiko som 
følge af tilstedeværelsen af et eller 
flere skadelige stoffer.

Mediumkategori 3 kræver installering af 

en tilbagestrømningssikring 

(Type CA iht. DS/EN-1717)
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Mediumkategori
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EN 1717

Medium, som medfører stor 
menneskelig sundhedsrisiko som 
følge af tilstedeværelsen af et eller 
flere giftige eller meget giftige stoffer, 
eller et eller flere radioaktive, 
mutagene eller kræftfremkaldende 
stoffer

Mediumkategori 4 kræver installering af 

en tilbagestrømningssikring 

(Type BA iht. DS/EN-1717)
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Mediumkategori
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EN 1717

Medium, som medfører stor 
menneskelig sundhedsrisiko som 
følge af tilstedeværelsen af 
bakterier, mikrobiologiske elementer 
eller virus

Mediumkategori 5 kræver installering af 

et frit luftgab

(Type AA eller AB iht. DS/EN-1717)

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:E_coli.jpg
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Forskellen mellem kategori 4 & 5 ?
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Kemiske forekomster i drikkevandet kan hurtigt konstateres på grund af ændret lugt, 

konsistens, farve eller lign.

En bakteriologisk forekomst i drikkevandet opdages ikke umiddelbart

Kemiske forekomster i drikkevandet vokser ikke af sig selv

En bakteriologisk forekomst formerer sig eksplosivt og forværrer forureningen

Kemiske forekomster i drikkevandet er afhængig af vandforbrug og flowretning

En bakteriologisk forekomst kan ”vokse baglæns”, også gennem ventiler og imod flowretning
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Mediumkategorier og sikringstyper
24

Ingen sundhedsfare – rent drikkevand

Vand som er egnet til menneskeligt forbrug

Ingen sundhedsfare – behandlet vand

Ændringer i smag, lugt, farve & temperatur

Nogen sundhedsfare – Skadelige stoffer

Tilstedeværelse af skadelige stoffer

Stor sundhedsfare – Giftige stoffer

Tilstedeværelse af kemikalier og gift

Stor sundhedsfare – Bakterier

Tilstedeværelsen af mikrobiologiske elementer og 

virus.

Ikke kontrollerbare 

kontraventiler       

(type EB)

Kontrollerbare 

kontraventiler

(type EA)

Tilbagestrømnings-

sikringsventiler

med ikke kontrollerbare

trykzoner (type CA)

Tilbagestrømnings-

sikringsventiler

med kontrollerbare 

trykzoner. I daglig tale 

TBS ventil (type BA)

Åbent luftgab          

(type AA – AB)
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Sådan fungerer en kontrollerbar kontraventil – Kategori 2
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1. Luk afspærringsventilen på på tilgangssiden af 

kontraventilen

2. Udtag drænproppen på tilgangssiden af 

kontraventilen.

3. Vandet mellem den lukkede afspærringsventil 

og kontraventilen afdrænes

4. Hvis der fortsat løber vand kontinuerligt er 

enten kontraventil eller afspærringsventil utæt!

Lukket ventil



Sådan fungerer en TBS ventil – kategori 4

Opdelt i 3 trykzoner

Statisk tryktab: 0.5 bar

Dynamisk tryktab:0.8 bar

No flow position Flow position Backflow 

Drænfunktion aktiveres hvis:

P1 – Pi > 0,14 bar.

P1

Pi

P2
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Installationskrav – TBS kategori 4
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Installationskrav – TBS kategori 4
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TBS monteret i isoleret 

fjernvarmeskab/monteret 

efter målerbrønd

Oliefilm
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Beskrivelse af luftgab / konstruktion – Kategori 5
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Samme princip som en 

almindelig håndvask med 

indbygget overløb 
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Tilbagestrømningsikring – kategori 5/EN-1717
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Kategori 

5
Definition

Medium, som medfører en 
menneskelig sundhedsrisiko som 
følge af tilstedeværelsen af 
mikrobiologiske elementer eller 
virus.

• Installationer på rensningsanlæg

•Virksomheder med mikrobiologiske processer

•Installationer med biologisk materiale

•Hospitaler med bækkenskyllere o.lign.

•Stalde og områder med dyrehold

•Etc..

Eksempler på luftgabsløsninger

CBU140

3m3/t

CBU142 (maj 2019)

7m3/t
CBU146

7-40m3/t
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Luftgab løsninger – mediumkategori 5 / Landbrug
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Dyr kan komme i kontakt med eskrementer 

fra andre dyr, samt madrester og medicin.

Derved opstår der risiko for at de forurener drikkevandet

via drikkekopperne. (hvis disse ikke er godkendte)

Bakterier kan passere fra drikkekopperne og ind i 

drikkevandsinstallationen og derfra videre ud i 

vandforsyningens ledningssystem.

Derfor er det nødvendigt at sikre drikkevands-

Installationen med en tilbagestrømningssikring/luftgab 

for at forhindre forurening af drikkevandet.
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Luftgab løsninger – mediumkategori 5
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Ved risiko for bakteriologisk forurening skal vandforsyningen sikres med et 

luftgab. (Rensningsanlæg, Biogasanlæg, Landbrug eller tappestationer til 

slamsugere.



Sikring af Aarhus Havn
Nye skabsløsninger som forhindrer utilsigtet tilbagestrømning af potentielt 

sundhedsfarlige stoffer/kemikalier fra skibe m.v.

Ny tappestation til påfyldning af frisk vand til

luxuslinere - Krydstogtskajen

Hensigtsmæssig placering som undgår 

påkørsel af tung trafik m.v.
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Drift- & vedligehold af tilbagestrømningssikringer
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DS/EN806-5

Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger
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Service- & vedligehold iht. DS/EN806-5
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KATEGORI 4/TBS

KATEGORI 3

KATEGORI 5

KATEGORI 2
EN 13959 
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BR18 – skærpede krav til service- & vedligeholdelse
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Testudstyr til årlig kontrol/dokumentation 

iht. EN806-5

Data for vedligehold skal registreres 

og opbevares, så de er tilgængelige 

i forbindelse med audit (logbog) 

Tilbagestrømningssikringer skal inspiceres, 

kontrolleres og vedligeholdes periodevis iht. 

Bygningsreglementet (BR18) og DS_EN806-5
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Service videoer / Youtube
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• Service og vedligeholdelse af TBS ventiler

../../../../Videos/VVS-17/BA300/Honeywell BA300 video - Maintanance - service.avi
../../../../Videos/Mosbach training videos_BFP_TRV/Denmark/DK_BA295S_Funktionstest_.mp4


Træning, uddannelse og certificering
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Artikel i Fredericia Dagblad
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Nyttig information kan downloades...
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• Rørcenter anvisning 015 / praktisk vejledning til håndtering af DS/EN-1717

Gratis download:

http://bygningsreglementet.dk/file/126085/Tilbagestroemningssikring.pdf

• DS/EN806-5 Service- & vedligeholdelse af tilbagestrømningssikringer

Kan købes via DS/Dansk Standard

https://webshop.ds.dk/en-gb/standard/ds-en-806-52013

http://bygningsreglementet.dk/file/126085/Tilbagestroemningssikring.pdf
https://webshop.ds.dk/en-gb/standard/ds-en-806-52013
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Tak for dialogen....
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• Må jeg få Jeres visitkort?

- Registrerer Jer i vores Sales Force database for fremtidige spam mails☺


